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1. Veranlassung

Im Zuge des Beantragungsverfahrens fiir eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des
Zwei — Komponenten - Systems "SILAGO®" zur temporiren Sanierung von erdverlegten
Abwasserkanélen und —leitungen im Tankstellenbereich ist die Firma Silago GmbH vom
DIBT aufgefordert, rechnerisch die Belastungen im "SILAGO®" unterhalb von
Pflasteroberbau durch LKW-Verkehr zu untersuchen und entsprechende Nachweise zu
erbringen, siehe Unterlage Ziffer 2.1. Dabei soll die erforderliche PlattengroBe bestimmt
werden.

Das Institut fiir Statik der LGA Bautechnik GmbH ist von der Firma Silago GmbH beauftragt,
entsprechende statische Untersuchungen durchzufiihren.

2. Unterlagen

2.1  Protokoll der Besprechung im Hause DIBT: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung fiir
Zwel — Komponenten — Verfahren mit der Bezeichnung "SILAGO®" zur tempordren

Sanierung von erdverlegten Abwasserkanilen und —leitungen im Tankstellenbereich
(5 Seiten).

22 Fax von der Fa. Silago GmbH: Auftrag und Angaben iiber PlattengroBe (1 Seite).

23 RStO Ol: Richtlinien fiir die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflichen,
Forschungsgesellschaft fiir Strassen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2001.

3. Basisdaten und Kennwerte

Tieflage sanierter Rohre

80 cm bezogen auf die Strafienoberkante (bis Rohrscheitel)
Verkehrslasten

SLW 60, dynamischer Faktor 1,1
Schottertragschicht bzw. Kiestragschicht (25 cm)

Y =20 kN/m?3, Ey, = 150 N/mm?, ¢ = 37,5°
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Frostschutzschicht (38 cm)

Y =20 kN/m?3, Ey, = 120 N/mm?, ¢ =35°
Baugrund

Y =20 kN/m?3, Ey, = 45 N/mm?, ¢ =32°
PVC-Rohr DN 200

Er. = 3000 N/mm?, Ex = 1500 N/mm2, s =3 mm
Pflaster

Gemil Ziffer 2.2 werden sechseckige Steine mit einer Seitenldnge von 50,20 cm und mit einer
Dicke von 10 cm eingesetzt.

Betonklasse B55: E =39000 N/mm?, Biegezugfestigkeit Gz = 6 N/mm?
Oberbauklasse: I bis IV
Tubogel

Die vom Verkehrswegebau — Materialpriifinstitut der LGA Bautechnik GmbH durchgefiihrten
Einaxialdruckversuche an 8 Proben (Angaben von Herrn Wohler) sind unten dargestellt:
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Die Streuung der MefBwerte ist relativ grof. Der Mittel- und Minimalwert der
Einaxialdruckfestigkeit betrdagt jeweils 0,85 N/mm?2 und 0,52 N/mm2. In der rechnerischen
Untersuchung wird, auf der sicheren Seite liegend, der Minimalwert von 6p = 0,52 N/mm?
angesetzt. Die Wichte wurde aus den Versuchen zu y = 17,32 Tonnen/m3 (Mittelwert) ermittelt.

Die Rechenwerte fiir E-Modul bzw. Zugfestigkeit werden wie folgt abgeschiitzt:

E =2000 N/mm?
0z = 10%xop = 0,052 N/mm?.

4, Rechenmodell

Es wird mit Hilfe der Methode der Finite-Elemente folgendes Rechenmodell fiir die
Untersuchung angesetzt:

Achslast 73,3 73,3 73,3 kN/m
Pflaster J/ \J/ \1/ Tragschicht
A \ /
¥ e
I\
SILAGO®
Pflasterfugen Pflasterfugen

Baugrund
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3. Berechnungsergebnisse

Vertikalverschiebung

In Anlage 1 ist das verformte System unter SLW 60 wiedergegeben. Die maximale Setzung
betrégt ca. 4,5 mm.

Spannungen in der Platte

Die Druck- und Zugspannungen in der Platte sind 3,66 N/mm? (siche Anlage 2). Die
Biegezufestigkeit von 6 N/mm? der Betonplatte wird nicht tiberschritten.

Spannungen in SILAGO®

Es wurde rechnerisch eine maximale Druckspannung von 0,244 N/mm? ermittelt (siche Anlage
3). Daraus ergibt sich der Sicherheitsfaktor zu y = 0,52/0,244 = 2,1 > 2,0.

In SILAGO® wurde rechnerisch keine Zugspannung unter den angenommenen Bedingungen
festgestellt.

6. Zusammenfassung

Aufgrund der numerischen Untersuchung kann geschlossen werden, dass unter den
angenommenen Bedingungen (siehe Abschnitt 3) die Standsicherheit von SILAGO® rechnerisch
erbracht ist, vorausgesetzt dass die PlattengréBe nicht geringer ist als die in der statischen
Berechnung angenommene (sechseckig mit einer Seitenldnge von 50,2 cm und einer Dicke von
10 cm).

LGA Bautechnik GmbH Sachbearbeiter:
Institut fiir Statik

A 728

Dr.-Ing. A. Hoch Dr.-Ing. Y. Hu
Institutsleiter, BD

Anlagen

0912002_Anlage1.doc Seite 5 von 8



€ UOA | 3lles

avam avans

J‘_/_/_/._\_/._ 1

2002160 AGd nz | abejuy

VO

@PUBUIBYUHANL

UOI[qRISYRUI JYITU ‘09 M TS TYOIOA IOJUN WI)ISAS JJULIOJIOA Sep

11 93e[uy



€ UOA Z e}ies

. ® ¥
4 t
' '
¥ . X
+ 3 . ) . X
E X
+ % % X
+ L X % L ¢ X X x *
o 3 * X X X % “ X X i
A+ ® X + w X /
* = k ¥ + ; 4 # " - - ke X
FES  aN. KX bt PP s, o - o XN
) ~ X - t ¢ ” - o W X
: : X + 4 y ) ~
Y quuyN gote+ =10 to/ -
- B //u N W\\deP =
Ta1sel]d ZUUW/N 99°¢- = €0

1SB[SYOY q[eyIsiun Ieqapruun a)je[d Iop ur uadunuuedg :7 93e[uy

2002160 A9 nz | abejuy

VO
@PuBIUIBYYANL




guong mem + ._| ‘\, +

+ -
] We\z a's n*mo* + _F
L * + zx..\z 6£2°0 g x
£ Fo4
{ *wczcsmm.msN oury| % X
+ E + n LﬂJF X t Y x
'
+ / o +  +
+ ! / ) f ¥ = +

09 M'IS USISB[SIYINIo A A3[0JUl @OOVIIS Wi uoSunuuedg :¢ o8e[uy

2002160 AGg nz | abejuy

0\ )
@PUBJUIBUYANL




